- RFID, étiquettes intelligentes, ...
By  Juelles en sont les applications en
2009 dans I'entreprise ?



Premiers exemples vus par le grand public

Etiquette Rfid

Passe Navigo Passe Liber-t Passeport Carte d’Acces -
Logistique

Le passe Navigo a Le passe Liber-t est Le passeport Systeme de carte Les étiquettes RFID
été étendu aux cartes proposeé par les biométrique a puce RFID pour sont expérimentées
Orange mensuelles autoroutes pourle RFID a été mis en I'identification par le Groupe
en 2006 par la RATP. passage sans arrét service en France en automatique des METRO vec son
Il identifie chaque des automobiles aux 2006 sous la pression acces, bureaux, initiative le magasin
usager du métro péages. Il identifie les américaine. Il contient parkings, etc.. du Futur. Elles
parisien lors du conducteurs. une image numérisée peuvent équiper
passage aux du visage. chaque produit en

tourniquets. vente.



La RFID, gu’est ce que c’est ?

RFID = Radio Fréquence + ldentification

Technigue qui permet de lire des informations, les modifier
a distance, les stocker, dans un marqueur

e Tag RFID

e Transpondeur

« SmartLabel, Etiquette électronique
e Contactless SmartCard...

Via un Champ éléctromagnétique généré par
Un un boitier électronique ou Base Station ou Lecteur/Encodeur



La RFID, gu’est ce que c’est ?

 Un systeme d’ldentification Automatique  des Objets,
des Personnes, Animaux, etc.

« Complétant d’autres techniques:
e Code Optique (Barre, 2D, )
 Vision,
* QOcr, piste magnétique, puce contact, biometrie,
Acoustique, surfaciqgue, marquage chimique, etc...



Comparatif des technologies d’identification

quelques caractéres a 1 ko

1 & 40 caractéres 5 & 3000 caractéres
indispensable indispensable @
(selon la deﬂn:iti ?:t ?::h a barres) {selon ::5;:2:::; code) quelques cm & plusieurs métres
o aui oui
non non @
imprimantes laser ou transfert thermique | imprimantes laser ou transfert thermique Identiq;“auu:y:“ﬁ;ﬁ}mum

- Large gamme de vecteurs

- Langage universel

- Génération / reproduction simple
- Faible codt de génération

- Capacité importante

- Trés haute densité

- Motion de fichier portable

- Genération/reproduction simple
- Faible coit de génération

@//M:m sans :mh

- Protection page par mot de passe
- Possibilité de réinscrire, donc de recycler

- Etiquette non réinscriptible
- Capacité méamonsation limitée
- Pas de lzcture a l'oeil nu

- Etiquette non réinscriptible
- Lacteur Décodeur spécifique
- Pas de lecture a l'oeil nu

C

(Il

- Codt plus important
- Pas de lecture a l'oeil nu

MNecessité détiquetage en clar
a___ﬂ___‘__




Principe de la RFID

Champ

A/Eectromagnétique
/ Antenne

e
— @\Silicium
Chip
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Systeme RFID

Lecteur

Middleware

Serveur



Etiquette Radiofréquence

Puce Antenne
(Silicium) (Cu, Al, Encre, etc.)

\ —

Substrat /

(Pet, Pvc, papler, etc.)



ExempleTags BasseFréequence




Tags passifs UHF(900 Mhz)

13 cm



Antennes de Lecteurs RFID




Quelques termes 1/2

Lecture seule: L’étiquette radio comporte un numero unique
Inscrit a la fabrication, par le fondeur de la puce.

Lecture/Ecriture: L'étiquette radio comporte , en plus de son
code unique, une ou des pages memoires dans lesquelles on
peut écrire et relire des données.

Protocole de communication:  Regles de communication des
données entre la base station (Systeme de Lecture/écriture) et
le tag.

Memowes électroniques :

EEPROM: Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory
ROM: read only memory

RAM: random Access memory

Worm: Write once read Many,



Quelques termes 2/2

« EAS/Antivol (Electronic Article/Antitheft Survelllance) :

Technique permet simplement de détecter la présence d’'une
ou plusieurs étiquettes dans le champ. Cette fonction peut étre
Activée ou desactivée au niveau du point de vente.

* Fréquences de Transmission

— BF (LF): Basse ou Low Fréequence.
— HF: Haute ou High Fréquence

— UHF: Ultra Haute fréquence,

— SHF: supra HF ou Microwave



Tags: Passif, Semi-Actif, Actif...

e Passif . L'énergie nécessaire a la communication
avec le tag, est génére par le Lecteur (Télé
alimentation).

 Semi-Passif: Le tag dispose d’'une batterie
embarquée: Energie pour communication et/ou
rétention de mémoire.

o Actif : Le Tag dispose énergie embarquée Pour
communiquer et/ou mémoire, et de plus, Il peut
prendre l'initiative de la communication.



Tags Actifs —Semi Passifs

* Equipés de Batteries pour des raisons de communication,
ou de gestion de mémoire (RAM)

* Durée de vie limitée (celle de la batterie), mais Grandes
distances de communication.

* Grandes capacités de memoire
* Prix de 15 a 40 euros le tag.
o Possibilités de piloter des capteurs

* Voir passerelles avec : NFC, Zigbee, Wimax, GPS, GPRS,
wifi, ...



RFID, étiquettes intelligentes, ...

guelles en sont les applications en 2009 dans
I'entreprise ?

Philippe de Matteis
dmph consulting
pdematteis@dmph.net
06 80 845 443



